nicht aufzuhangen. Entdecken
thode, Bilder und Objekte
asentieren: Die AK 800 Konsole
auch unterschiedlichen

uf eine Linie".

Aluminiumkonsole AK 800

Abstelltiefe: 80 mm
Maximale Tragkraft: 7,5 kg
pro laufendem Meter

AK 800 schafft neue
Designwelten.

Die Bilder werden
nicht aufgehangt,
sondern einfach auf
das Designbord
gestellt — alle Unter-
kanten exakt auf
einer Hohe.

So lehnt lhre Galerie
entspannt an der
Wand ... und lasst
sich einfach wieder
umgestalten.

bl TN,

Einfach. Elegant. Eine Nutzflache wird zum
dekorativen Element

jﬂm Ihr Fachhéndler berat Sie gerne:

ROBERT HARRIS POMPE]|
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Feine Glaskonsolen und
Aluminiumkonsolen

den- und im Messebau.




GK 400 —

fir 8 mm Glas
Hohe 50 mm

Tiefe 35 mm
Lange 3000 mm
Maximale Tiefe der
Glasplatte: 30 cm

GK Glaskonsolen

< GK 300 fir 6 mm Glas
Hoéhe 36 mm, Tiefe 29 mm,
Lange 3000 mm

Maximale Tiefe der
Glasplatte: 25 cm

z.B. mit Spiegel an die

Neu! Acrylglas-
Buchstitze fur Konsolen

und Regale
Wand montiert
GK300 6 mm Glas (] °
GK400 8 mm Glas (] °
GK 500 10 mm Glas ° °
GK 600 19 mm Holz ° ° °
) ) ) GK 500 fir 10 mm Glas
Silber matt  Silber Glanz ~ Gold Glanz ~ Weif} Edelstahl

Hohe 70 mm, Tiefe 45 mm, Ldnge 3000 mm
Maximale Tiefe der Glasplatte: 40 cm

Edel bis zum Schluss.
Passende Endstlicke komplettieren die
stilsichere Erscheinung jeder Konsole.

GK 400 fir 8 mm Glas, Uber Eck.




